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LEGENDA

zona omogenea D1 P.1.P.
comunale

zona omogenea D2 produttiva-commerciale

Aree per verde pubblico attrezzato

Area di uso pubblico per parchegqi

Zona omogenea D1 P.I.P. comunale preesistente

Zona omogenea F per impianti ed attrezzature di
interesse generale

.. zona omogenea terziario

zona omogenea turistico-alberghiera
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RUP :

Progettista:

Consulente:

Sindaco: Nicola Pica Tavola T

dott. ing. Michele Napoli

dott. arch. Paolo Speranza

arch Daniele Della Porta

COMUNE DI SANT'ARSENIO
Provincia di Salerno

& Piano

~ = JRBANISTICO

; m Lr 16/2004
L. 865 /1971 art. 27

IMPIANTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
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ARMATURA IN LEGA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
LAMPADA A VAPORI DI SODIO 6000 lumen
BANDELLA STAMPATA IN METACRILATO
PALO CONICO h. 750 dn 110/58 mm

BASAMENTO IN CLS

POZZETTO DI CONNESSIONE IN CLS

LINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100
PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO hcm 120
POZZETTO SIFONATO PER CADITOIA IN C.A.V.
GRIGLIA IN GHISA TIPO CARRABILE
RINFIANCO IN CLS

— TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC PESANTE dn 150
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LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE STRADALE E PARCHEGGI PUBBLICI

SCALA 1:50

Part. base palo luce e pozzetto

A Alloggiamento palo luce

B Tubo di plastica diam. cm. 10

C Pozzetto

D Calcestruzzo

E Tubo di protezione

F Coperchio pozzetto .

G Palo in acciaio H fuori terra ml. 9.00 - interrato ml. 0.80
H Morsetto di collegamento conduttura di terra
| Elettrodo cilindrico

L Foratura radiale

M Puntazza

(disposizione unilaterale - interdistanza ml 25,00)
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