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Num.Ord. . u pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali
CAM24_AO01 |concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con
.020.200.A  |ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento
sara eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantita con
cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona
oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la
costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondita oltre mt 1,50, la
cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il
recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi
distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Fino alla profondita di mt 2,00
euro (duecentoottantacinque/31) mc 285,31
Nr. 2 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con I’ausilio di personale per lo
CAM24_A01 |spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura
.040.400.A  |euro (venti/80) mc 20,80
Nr. 3 Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile
CAM24 _A14|euro (cinquantasei/72) mq 56,72
.010.013.D
Nr. 4 Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro di portata fino a 1700 Kg
CAM24_AT. |euro (diciannove/52) h 19,52
E.01.001A
Nr. 5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
CAM24 POI |color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
.010.060.N  |nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio
euro (quattordici/59) mq 14,59
Nr. 6 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
CAM24 POl |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
.050.010.A |zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
euro (settantanove/27) cad 79,27
Nr. 7 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
CAM24 POI |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
.050.090.A |a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 c¢cm con altezza
paria 240 cm
euro (cinquecentoventisei/03) cad 526,03
Nr. 8 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
CAM?24 _SO03 |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e
.030.010.A |scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
euro (centosedici/31) cp 116,31
Nr. 9 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi
CAM24_S03 |eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose
.030.020.A  |euro (centodieci/90) cad 110,90
Nr. 10 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo
CAM?24 SO03 |percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
.030.030.A |definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
euro (otto/48) m 8,48
Nr. 11 Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non
CAM?24 _UO0S5 |tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV,
.020.035.A |con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m?
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N;
permeabilita verticale non inferiore a 100 I/m?*/sec.
euro (quattro/33) mq 4,33
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